HOKE WERKHAUS 2017 WERKSTATT

MATERIALLISTE fiir die WERKSTATT MALEREI und
die WERKSTATT NATURABSTRAKTION

Arbeitsweise

Es wird auf stehenden Holzbrettern von 2m Hohe und 1 m Breite gearbeitet.

Darauf wird Packpapier (Starkraftpapier 110g/m?) mit Heftklammern oder Klebestreifen befestigt.
Fiir die Malerei werden die Farben vor Ort in der Werkstatt hergestellt. Mit einem Acryl-Zellulose
Bindemittel werden Pigmente der Erdfarbenskala und weiterer Grundtdne zu malfertigen Farben

verarbeitet und vorbereitet.

Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitsweise besteht in der Reduktion der technischen Mittel.
Farbe ist nicht Buntheit.

Das Packpapier und samtliche Farben, Pigmente und Bindemittel zum Grundieren und Malen

werden zur Verfligung gestellt.

Personlich mitzubringen sind:

Zeichenkohle schwarz (Naturkohle) und personlich bevorzugte Zeichenutensilien

Pinsel in ausreichender Anzahl und verschiedenen Starken / Breiten:

Rundpinsel, Flachpinsel, Universal-Borstenpinsel flach zum Grundieren und fiir Flachen
Gefale flr die Malfarben, z.B. Plastikbehalter, Joghurtbecher, Eisschachteln ca. 6 Stiick
Malschwamm oder Stoffticher, Kiichenrolle

Befestigungsmaterial: Tacker mit Heftklammern, Klebeband, Schere und Schneidemesser
Arbeitskleidung

Skizzenblock und Notizbuch
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